
SEGADORAS 
COMBINADAS
310 FZ
911 TL RC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGADORAS DE CORTE COMBINADAS

FELLA RAMOS 310 FZ 911 TL RC

Dimensiones y Peso

3,06

3

1,1 - 1,35

-

910

8,3

2,78

1,8 - 2,6

0,73

3300

2 50

Unidad Segadora

75 (55 Kw)

--

1000

182

1 x Load Sensing

1000

Hidraulica y Toma de Fuerza

6

por pares

Estándar

Estándar

--

--

Ancho aprox. de trabajo - m

Ancho aprox. de transporte - m

Ancho aprox. de hilera - m

Altura aprox. de transporte - m

Peso aprox. - Kg

Cuchillas por disco

Tipo de acondicionamiento

Potencia requerida aprox. - CV

Conexiones hidráulicas necesarias

TDF - rpm

Cantidad de discos

Rotación de los discos de corte

Sistema de cambio rápido de cuchillas

Embrague

Paneles de advertencia

Iluminación Eléctrica

6 x 2

por pares

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Sistema de Corte

JUL-202304806670FELLA es una marca mundial de AGCO.

Goma - Goma

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especi�caciones pueden ser modi�cadas en cualquier momento sin previo aviso.
La con�guración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre con�rme toda la información con el Concesionario local.


