LINEABM
GENERACION

117-135 cv
La nueva generacion de un clasico.

MOTORMASROBUSTO
AGCO POWER 4.900 CC E INYECCION MECANICA

ECONOMiR DE COMBUSTIBLE
MAXIMO TORQUE A BAJAS ROTACIONES

.......

VERSATILIDAD CON V DE VALTRA
ADECUADO PARA LAS MAS DIVERSAS
APLICACIONES Y CULTIVOS

POSVENTA EFICAZ =
PIEZAS, ADITIVOS Y LUBRICANTES ORIGINALES
PARA MANTENER TU PRODUCTIVIDAD '

\WALTRA



LINER BM GENERACION 4

ESPECIFICACIONES

AGCO Power 49 DTC3
Potencia méxima del motor a 2200 rpm -hp  SAED19%6 17 185
Parméximo@1600rpm-nm (kgtm)  SAEDIGYE 471 518
91 104
4900 cm®

4 - turboenfriador
Sistema de inyeccion mecanica, bomba de inyeccian en linea.

Disco simples
Pedal mecénico

Independiente
Electro-hidraulico
1860 (540) / 2038 (1000)
540 / 540+1000

Sincronizado con multitorque electrohidraulico de 2 pasos
16F + 8R
Super-reductor 16F + 8R de accionamiento mecénico

Mojado con multidisco sumergido en aceite
Hidraulico
Palanca de mano

Hidrostatico
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o

Traseros
18.4-34 R1
18.4-34 R1 duales
23.1-30 R1
23.1-30 R2
15.5-38 R1 duales
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ESPECIFICACIONES

Plataforma o cabina

2522
5430
2670
2236
410
7392

1571 - 2160
1322 - 1957

De engranaje
180 bar
52 0 52 + 46 de flujo constante
4760
2820

2 0 3 vélvulas de doble efecto con destrabe
automatico y opcion de flujo constante

*Para mas opciones de configuracion, consulte a su concesionario Valtra.
Concesionario

Este material contiene el resumen de la informacion delflos
producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas
en cualquier momento sin previo aviso. La configuracion

de la version estandar puede ser diferente de las fotos
ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre
confirmar toda la informacian con el Concesionario local.
Fecha de impresion: MRYO 2024.



